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Vakuumatmungsmaske. 
Patentiert im Deutschen Reiche vom 21. Oktober 1919 ab. 



Es gibt bereits Vakuumatmun'gsmasken 
mit einstellbarer OfTnung fur den Luftzu- 
tritt. Die Erfindung besteht nun clarin, daB 
die Offnung fur den Luftzutritt durch eine 
5 Ventilanordnung einstellbar ist, die von der 
Maske durch eine Schlauchleitung getrennt 
ist. Hierdurch wird erreioht, daB der Bc- 
nutzer der Maske auch in der Zeit, in welcher 
er die Maske am den Mund halt, die Stellung 

io des Ventils bequem an einer an dem Ventil- 
gehause angebrachten Skala ablesen und so- 
mit den Luftzutritt leichter regulieren kann. 

In der Zeichnung ist das Ventilgehause in 
beispielsweiser Ausfuhrungsform dargestellt. 

15 Dasselbe besteht aus einein Behalter a mit 
unterer konischer Offnung b, welche durch 
einen Ventilkegel c mehr oder weniger geolT- 
net oder geschlossen werden kann. Dieser 
Ventilkegel c ist an einer Spin-del d angeord- 

20 net, die in dem Deckel e des Behalters a ihr 
Muttergewinde hat. Auf ihrem aufleren Teil 
ist die Spindel von einem Rahmen / urn- 
geben, auf welchem sich eine Skala befindet. 
Auf dieser ist der Grad der OfTnung der 

25 unterm konischen Bohrung b a-blesbar. Seit- 
lich zweigt sich von dem Behalter a ein 
Rohr g ab, welches eine Schlaucholive h be- 
sitzt. Im Innern des Rohres g kann ein unter 
Wirkung einer Feder i stehendes Ventil k vor- 

30 gesehen sein, was aber nicht umbedingt er- 
forderlich ist. 

Uber die Schlaucholive h wird der zur 



! Maske fu'hrende Schlaudi gesclioben. Will 
i man die Arteriengymnastik betreiben, so legt 
j man die Maske iiber Nase und Mund und be- 35 
I ginnt die Atmuhg. Ist die OfTnung g nur 
: sehr wenig geoffnet, so gehort nur eine ge- 
■ ringe Atmung dazu, urn ein Vakuum zu er- 
; zeugen. Bei groBerer Offniimg, welche durch 
; Hochschrauben des Ventilkegels c erreicht 40 
j wird, hat der Patient recht stark zu atmen, 
j um ein Vakuum zu erzeugen. Jedenfalls ist 
j aber der Patient, welcher im Besitz eines sol- 
| chen Taschenapparates ist, am: keinerlei 
I sonstige Apparate gebund'en, er kann zu jeder 45 
\ Zeit und wo er sich auch befindet, seine Ar- 
| teriengymnastik betreiben. Man kann auch 
\ den Behalter a mit einern geeigneten leicht 
S vergasenden oder zerstaubenden Medikament 
i fiillen, welches der Patient bei der Arterien- 50 
gymnastik einatmet. 

Patent- A nspruch: 

Vakuumatmungsmaske mit einstellbarer 55 
OfTnung fur den Luftzutritt, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Maske durch eine 
Schlauchleitunig von der aus einem Ge- 
hause mit niederschraubbarem Ventil be- 
stehender Reguliervorrichtung getrennt 60 
ist, so daB der Benutzer die Stellung des 
Ventils auch wahremd des Gebrauchs der 
Maske an einer am Ventilgehause ange- 
brachten Skala erkennen kann. 



Hierzu 1 Blatt Zeichnungen. 
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